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Consulta Preliminar ao Mercado – CTE Informática 

 

Quaisquer referências a marcas, modelos, patentes ou métodos específicos de 
produção, no presente documento, dotam-se de natureza meramente indicativa, sendo 
aceites as referências a quaisquer outros equipamentos ou soluções que lhes sejam 
equivalentes e que respeitem os imperativos funcionais pretendidos. 

Requisitos liminares 

 • Perspetiva-se que os equipamentos propostos, para além da conectividade com os 
demais, preencham os pressupostos de lançamento no mercado há menos de 2 (dois) 
anos, e a garantia de atualizações de firmware e de software por um período mínimo de 7 
(sete) anos;  

• Almejar-se-á um plano de manutenção preventiva que abarque todo o ciclo de vida dos 
equipamentos, sendo igualmente certo que estes últimos deverão ter representação e 
assistência técnica em Portugal, apresentar garantia com prazo superior a 3 (três) anos, 
reunir certificação ISO 9001: 2015, e respeitar o parâmetro atinente ao software e 
hardware de código aberto;  

• Todos os equipamentos deverão apresentar as marcações CE, bem como os demais 
requisitos que, em matéria de segurança, sejam legalmente aplicáveis;  

• Os equipamentos deverão cumprir com os requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 
12/2011, quanto à sua conceção ecológica e eficiência energética, devendo asseverar 
que não contêm quaisquer das substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 
2011/65/UE, do Parlamento Europeu - transposta para a ordem jurídica portuguesa pelo 
Decreto-Lei n.º 79/2013 -, exceto quando as concentrações por peso não excedam os 
valores estabelecidos no mesmo;  

• Os equipamentos informáticos deverão estar abrangidos por um plano de gestão de 
resíduos que contemple especificações relativas à durabilidade, possibilidade de 
reparação e reciclabilidade dos equipamentos elétricos e eletrónicos, nomeadamente de 
acordo com o Regime Jurídico da Gestão de Fluxos Específicos de Resíduos (aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 152 D/2017, de 11 de dezembro, e objeto de posteriores alterações). 
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Mapa de quantidades 

Ref Sala designação qt 

CTE INF 1 
Geral 

Organizador de cabos de rede e 
instalação elétrica 1 

CTE INF 2 
Geral 

Armário bastidor 1 

CTE INF 3 
Geral 

Patch Pannel 1 

CTE INF 4 
Geral 

UPS 1 

CTE INF 5 
Geral 

Switch 1 

CTE INF 6 
Geral 

Access Point 1 

CTE INF 7 
Geral 

Switch 2 

CTE INF 8 
Geral 

Servidor DL 2 

CTE INF 9 Geral Auscultadores 88 

CTE INF 10 
Geral 

Software para gestão de servidor 1 

CTE INF 11 
Hardware Organizador de cabos 

30 

CTE INF 12 
Hardware Painel interativo 

1 

CTE INF 13 
Hardware 

Computador Portátil  15 

CTE INF 14 
Hardware 

Armário bastidor 1 

CTE INF 15 
Hardware 

Patch Pannel 30 

CTE INF 16 
Hardware 

UPS 1 

CTE INF 17 
Hardware 

Switch 1 

CTE INF 18 
Hardware 

Access Point 2 

CTE INF 19 Hardware Memória RAM 30 

CTE INF 20 Hardware Motherboard 16 

CTE INF 21 Hardware Disco 16 

CTE INF 22 Hardware Placa Gráfica 16 

CTE INF 23 Hardware Fonte de Alimentação 16 

CTE INF 24 
Hardware 

Tapete Anti-estático 16 

CTE INF 25 
Hardware 

Auscultadores 16 

CTE INF 26 Hardware Microprocessador 8 

CTE INF 27 Hardware mala de ferramentas 8 

CTE INF 28 Hardware robo colaborativo 1 
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CTE INF 29 Hardware 
Unidade portátil didática solar 
fotovoltaico 1 

CTE INF 30 
Hardware 

Teclado s/ fio 8 

CTE INF 31 Hardware Placa de ensaios de eletrónica 16 

CTE INF 33 
Hardware 

Mesa 8 

CTE INF 34 
Hardware 

bancada técnica 8 

CTE INF 35 Hardware Móvel de apoio rodado 2 

CTE INF 36 Hardware 
Parede para pendurar 
ferramentas 2 

CTE INF 37 
Hardware 

Carro de armazenamento e 
carregamento de equipamentos 1 

CTE INF 38 
Hardware 

Software para gestão de servidor 
virtual (Lab Net e geral) 1 

CTE INF 39 
Innovate Painel interativo 

1 

CTE INF 40 
Innovate 

Computador Portátil  15 

CTE INF 41 
Innovate 

Servidor de apoio aos laboratórios 1 

CTE INF 42 
Innovate 

Auscultadores 15 

CTE INF 43 
Innovate 

Impressora 3D 1 

CTE INF 44 Innovate drone ref a 2 

CTE INF 45 Innovate drone ref b 15 

CTE INF 46 Innovate Microprocessador 15 

CTE INF 47 Innovate robo colaborativo 2 

CTE INF 48 Innovate 
Working / Traning  Station robo 
colaborativo 2 

CTE INF 49 Innovate 
Unidade portátil didática solar 
fotovoltaico 2 

CTE INF 50 Innovate Kit STEAM IOTou equivalente 10 

CTE INF 51 Innovate Robo Steamou equivalente 5 

CTE INF 52 Innovate Mini PC Laboratórios 15 

CTE INF 53 
Innovate 

Teclado s/ fio 15 

CTE INF 54 Innovate Placa de ensaios de eletrónica 28 

CTE INF 56 
Innovate 

Mesa 8 

CTE INF 57 Innovate bancada de robótica 8 

CTE INF 58 
Innovate 

Carro de armazenamento e 
carregamento de equipamentos 1 

CTE INF 59 
Networking 

Calhas, cablagem elétrica e de 
rede 1 

CTE INF 60 
Networking Organizador de cabos 

30 
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CTE INF 61 
Networking Painel interativo 

1 

CTE INF 62 
Networking 

Computador Portátil  15 

CTE INF 63 
Networking 

Computador Fixo 15 

CTE INF 64 
Networking 

Monitor  15 

CTE INF 65 
Networking 

Servidor de apoio aos laboratórios 1 

CTE INF 66 
Networking 

Armário bastidor 1 

CTE INF 67 
Networking 

Patch Pannel 30 

CTE INF 68 
Networking 

UPS 1 

CTE INF 69 
Networking 

Switch 1 

CTE INF 70 
Networking 

Access Point 2 

CTE INF 71 Networking Firewall 2 

CTE INF 72 
Networking 

Tapete Anti-estático 15 

CTE INF 73 Networking Mini PC Laboratórios   

CTE INF 74 
Networking 

Teclado s/ fio 15 

CTE INF 76 
Networking 

Mesa 14 

CTE INF 77 
Networking 

bancada técnica 8 

CTE INF 78 Networking Móvel de apoio rodado 2 

CTE INF 79 
Networking 

Carro de armazenamento e 
carregamento de equipamentos 1 

CTE INF 80 
Networking 

Software para gestão de servidor 
virtual (Lab Net e geral) 2 

CTE INF 81 
Programação Painel interativo 

1 

CTE INF 82 
Programação 

Computador Fixo 29 

CTE INF 83 
Programação 

Monitor  29 

CTE INF 84 
Programação 

Tablet 29 

CTE INF 85 
Programação 

Tapete Anti-estático 29 

CTE INF 87 
Programação 

Mesa 14 

CTE INF 88 
Programação 

Carro de armazenamento e 
carregamento de equipamentos 1 
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Especificações 

CTE INF 1 - Geral - Organizador de cabos de rede e instalação elétrica 
Pretende-se a instalação elétrica e de rede neste laboratório necessária ao funcionamento dos equipamentos 
para as salas do CTE.   
CTE INF 2 - Geral - Armário bastidor 
unidade de bastidor rack amovível e 22U 800x1000 PF-PD/PT-PD  
CTE INF 3 - Geral - Patch Pannel 
unidade de patch panel Vazio 24 Portas 1U;  
CTE INF 4 - Geral - UPS 
unidade de UPS ONLINE 3K TOWER 3000VA/2700Wou equivalente  
CTE INF 5 - Geral - Switch 
Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE+, 240W, Essentials ou equivalente 
SNTC-8X5XNBD Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE ou equivalente 
C9200CX Cisco DNA Essentials, 12-Port Term Licenses ou equivalente 
C9200CX Cisco DNA Essentials, 3Y Term License, 12P ou equivalente 
C9200CX Network Essentials, 12-port license ou equivalente 
Europe AC Type A Power Cable ou equivalente 
Cisco Catalyst 9200CX XE 17.12 UNIVERSAL ou equivalente 
Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment ou equivalente 
19 in Rackmount for 9200CX switches ou equivalente  
CTE INF 6 - Geral - Access Point 
Cisco Catalyst 9105AX Series ou equivalente 
SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9105AX Series ou equivalente 
Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment ou equivalente 
Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed ou equivalente 
AP Mounting Bracket ou equivalente 
Capwap software for Catalyst 9105AXI ou equivalente 
Wireless Cisco DNA  On-Prem Essentials, 9105 Tracking ou equivalente 
C9105AX Cisco DNA On-Prem Essential,5Y Term,Trk Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term, Tracker Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term, Tracker Lic ou equivalente 
Wireless DNA Perpetual Network Stack – Essentials ou equivalente  
CTE INF 7 - Geral - Switch 
Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE+, 240W, Essentials ou equivalente 
SNTC-8X5XNBD Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE ou equivalente 
C9200CX Cisco DNA Essentials, 12-Port Term Licenses ou equivalente 
C9200CX Cisco DNA Essentials, 3Y Term License, 12P ou equivalente 
C9200CX Network Essentials, 12-port license ou equivalente 
Europe AC Type A Power Cable ou equivalente 
Cisco Catalyst 9200CX XE 17.12 UNIVERSAL ou equivalente 
Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment ou equivalente 
19 in Rackmount for 9200CX switches ou equivalente  
CTE INF 8 - Geral - Servidor DL 
Intel Xeon E-2314 (8MB Cache, 2.8GHz), 16GB DDR4-SDRAM (3200MHz), 600GB HDD, LAN (Broadcom 5720), 
PERC H355, iDRAC9 Express 15G, 600Wou equivalente,  
CTE INF 9 - Geral - Auscultadores 
Auscultadores dinâmicos e fechados; Peso 132 g; Diafragma 30 mm; Imãn de ferrite; Resposta de frequência 
(bluetooth) 20 Hz-20 000 Hz; Estilo de uso circum-aural; Bateria com carregamento  aprox. 4,5 h, autonomia até 
35 horas; Bluetooth 5.0; Compatível com assistentes virtuais Google e Siri ou equivalentes.  
CTE INF 10 - Geral - Software para gestão de servidor 
Pretende-se um gestor para servidor do tipo windows server ou equivalente  
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CTE INF 11 - Hardware - Organizador de cabos 
Pretende-se a instalação elétrica e de rede neste laboratório necessária ao funcionamento dos equipamentos 
para as salas do CTE.   
CTE INF 12 - Hardware - Painel interativo 
Monitor tátil de 86’’; Android 13ou equivalente, com 8GB de RAM e 128 de memória ROM; Tecnologia IR ou 
equivalente, Zero Air Gap ou equivalente, Painel IPS, Resolução 3840x2160 @60Hz, Brilho 450 cd/m2, Contraste 
5000:1, pontos toque simultâneos: 20, tempo resposta <5ms. Vidro 4mm. Software incluído; Starboard Software 
e SBS Notes (quadro Branco) ou equivalente, SB Online (Colaborativo na cloud) ou equivalente, eShare PRO 
(partilha wireless) ou equivalente, iMagic (MOM gestão remota) ou equivalente, suporte VESA parede. Camara e 
MIC embutido, Colunas 2x20W+ Subwoofer 20W, Chip NFC, USB-C, HDMI-out, Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), Bluetooth 
5.0; vida útil 50000 Horas. Garantia 5 anos. Certificações: CE-RoHS, EnergyStar, EcoDesign ou padrões 
equivalentes; Sistema de suporte com rodas (peso máximo de 80kg, base de 1100x653mm e com prateleira de 
670x240mm) e suporte fixo incluídos. Instalação e configuração iniciais;  
CTE INF 13 - Hardware - Computador Portátil  
Computador portátil com processador i7 da 13ª geração -ou equivalente , sistema operativo Windows 11 PROou 
equivalente, memória mínima de 32GB, disco de 1TB SSD ou superior, ecrã de 15,6’’ ou superior, Placa Gráfica 
MX550 (GDDR6 de 2 GB) ou equivalente, câmara e microfone, teclado retroiluminado em português, wifi 6, 
certificação Energy STAR, Certificação EPEAT – ou padrões equivalentes.Deve incluir microsoft office ou 
equivalente vitalício. Deve incluir a Instalação e configuração iniciais; 

CTE INF 14 - Hardware - Armário bastidor 
unidade de bastidor rack amovível e 22U 800x1000 PF-PD/PT-PDou equivalente  
CTE INF 15 - Hardware - Patch Pannel 
unidade de patch panel Vazio 24 Portas 1U ou equivalente;  
CTE INF 16 - Hardware - UPS 
unidade de UPS ONLINE 3K TOWER 3000VA/2700W ou equivalente  
CTE INF 17 - Hardware - Switch 
Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE+, 240W, Essentials ou equivalente 
SNTC-8X5XNBD Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE ou equivalente 
C9200CX Cisco DNA Essentials, 12-Port Term Licenses ou equivalente 
C9200CX Cisco DNA Essentials, 3Y Term License, 12P ou equivalente 
C9200CX Network Essentials, 12-port license ou equivalente 
Europe AC Type A Power Cable ou equivalente 
Cisco Catalyst 9200CX XE 17.12 UNIVERSAL ou equivalente 
Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment ou equivalente 
19 in Rackmount for 9200CX switches ou equivalente  
CTE INF 18 - Hardware - Access Point 
Cisco Catalyst 9105AX Series ou equivalente 
SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9105AX Series ou equivalente 
Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment ou equivalente 
Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed ou equivalente 
AP Mounting Bracket ou equivalente 
Capwap software for Catalyst 9105AXI ou equivalente 
Wireless Cisco DNA  On-Prem Essentials, 9105 Tracking ou equivalente 
C9105AX Cisco DNA On-Prem Essential,5Y Term,Trk Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term, Tracker Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term, Tracker Lic ou equivalente 
Wireless DNA Perpetual Network Stack – Essentials ou equivalente  
CTE INF 19 - Hardware - Memória RAM 
Módulo de memória RAM KSM32ED8/16HD ou equivalente; 16 GB DDR4-3200 CL22 SDRAM; 2Rx8; ECC; CL(IDD) 
22 ciclos; Tempo de ciclo da linha (tRCmin) 45.75ns(min.); Atualizar para Ativo/Atualizar Tempo de Comando 
(tRFCmin) 350ns(min.); Tempo Ativo da Linha (tRASmin) 32ns(min.); UL Rating 94 V - 0; Temperatura de 
Funcionamento 0º C até +85º C.  
CTE INF 20 - Hardware - Motherboard 
Placa-mãe B66 TUF ou equivalente; Socket LGA 1700ou equivalente; Chipset B660 ou equivalente; ATX; Memória 
4x DIMM até 128GB, DDR4; Porta Display; Porta HDMI; Processador de 12.ª geração ou superior; Cooler.  
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CTE INF 21 - Hardware - Disco 
Disco Externo SSD ou equivalente; Capacidade de 2TB; Interface USB 3.2 Gen.2 (10 Gbps); Velocidade de 
transferência até 1,050MB/s (Leitura sequencial) e até 1,000 MB/s (Escrita sequencial); Suporte para modo UASP; 
Encriptação de hardware AES 256-bit; Certificação CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS, 
RoHS2 ou padrões equivalentes .  
CTE INF 22 - Hardware - Placa Gráfica 
Placa Gráfica com GPU GeForce RTX 3060 ou equivalente; Interface PCI Express Gen 4; Relógios do núcleo 1807 
MHz; Memória 12GB GDDR6, velocidade 15 Gbps, BUS 192-bit; 3 portas DisplayPort (v1.4); Porta HDMI; Suporte 
HDCP; Suporte à versão DirectX 12 API; Suporte à versão OpenGL 4.6; Suporte Realidade Virtual; Tecnologia G-
SYNC ou equivalente; Sincronização vertical adaptável; Resolução máxima digital 7680 x 4320.  
CTE INF 23 - Hardware - Fonte de Alimentação 
Fonte de Alimentacao de 750 W; Dimensões 158mm x 85mm x 150mm (L x A x P); Tensão de entrada 100-240 
VAC; Corrente de entrada 12-6A; Faixa de frequência de entrada 50-60Hz; PFC Ativo (>.99); Eficiência > 81% (85% 
max); Alimentação 750W; Ventilador Ultra Silencioso 140mm; Ruído <25dBa; Segurança CE / FCC / CB; Certificado 
80 Plus Bronze ou equivalente.  
CTE INF 24 - Hardware - Tapete Anti-estático 
Tapete antiestático com cabo de ligação à terra; Dimensões 30x55 cm; Altura 2 cm; Peso 18 g; Tapete com dupla 
face em PVC e latex; Fluxo anti-ácido, anti-alcalino, anti-químico; Superfície fosca anti-riscos, espessura 2mm; 
Quebra da carga: <0.1s; Camada dissipação eletroestática: 0.2mm; Cabo extensível de ligação à terra.  
CTE INF 25 - Hardware - Auscultadores 
Auscultadores com cancelamento de ruído sem fios; Tipo: dinâmicos e fechados; Diafragma 40 mm, tipo cúpula 
(bobina de voz CCAW); Imãn de neodímio; Impedância 47 ohm (1 kHz) (quando ligado através do cabo de 
auscultadores com a unidade ligada), 16 ohm (1 kHz) (quando ligado através do cabo de auscultadores com a 
unidade desligada); Diafragma LCP ou equivalente revestido a alumínio; Resposta de frequência 4 Hz-40 000 Hz; 
Resposta de frequência (comunicação bluetooth) 20 Hz - 20 000 Hz (amostragem de 44,1 kHz)/20 Hz - 40 000 Hz 
(amostragem de 96 kHz LDAC, 990 kbps); Sensibilidades 104,5 dB/mW (1 kHz) (quando ligado através do cabo de 
auscultadores com a unidade ligada), 101 dB/mW (1 kHz) (quando ligado através do cabo de auscultadores com a 
unidade desligada); Controlo de volume por sensor de toque; Tipo de cabo de lado único (amovível); Cabo aprox. 
1,2 m, fios OFC, minificha estéreo banhada a ouro; Mini-ficha estéreo em forma de L, com banho de ouro; Mini-
tomada estéreo; Estilo de uso circum-aural; NFCou equivalente; DSEE HXou equivalente; Funcionamento passivo; 
Bluetooth 4.2.  
CTE INF 26 - Hardware - microprocessador 
unidade de kit com microprocessador com 4GB 1.8GHz  WiFi 2.4/5GHz BT 5.0; Rato; Fonte de Alimentação USB-C 
(Ficha EU); Cartão de memória com 16GB com Sistema operativo; Cabo Micro HDMI para HDMI 1m; Guia de 
iniciação (em Português);   
CTE INF 27 - Hardware - mala de ferramentas 
1 unidade de mala de ferramentas de manutenção informática estrutura em Alumínio robusta c/ segurança e 
composto por ferro de soldar estanho, um rolo de Solda 60/40 0,7mm (250g), uma bomba dessoldadora, um 
alicate tipo krone, Alicate de Metal p/ Cravar Fichas RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45, Alicate Universal Descarnador, 
Testador de Rede, Telefone e Coaxial (RJ11, RJ45 e BNC), um multímetro, um chave cruz ph1, 1 chave cruz ph2, 
uma chave fenda 3mm, uma chave fenda 4 mm, um x-ato, um mini alicate de pontas, um mini alicate de corte de 
eletrónica, uma pinça, um saco de 50 abraçadeiras, uma fita isoladora e um jogo de bites de precisão (48 pontas 
em diferentes medidas, material S2, 2 adaptadores H4.0 para H6.3 e H6.3 para H4.0, uma chave de desapertar em 
alumínio e um adaptador de comprimento flexível) e um alicate descarnador de fios  
CTE INF 28 - Hardware - robô colaborativo 
Número de eixos: 4 
Capacidade de carga (máx.): 3 kg  
Repetibilidade: ± 1mm 
Alcance: máx. 495 milímetros  
Alcance nominal: 350 mm 
Dinâmica com capacidade de carga de 500 g: mín. 7 escolhas/min 
Peso líquido: 6,2 kg 
Sistema de controle: plug and play ou versão de código aberto  
CTE INF 29 - Hardware - Unidade portátil didática solar fotovoltaico 
Unidade portátil didática de energia solar fotovoltaica com mínimo de 2 painéis fotovoltaicos;   
CTE INF 30 - Hardware - Teclado s/ fio 
Teclado sem fios, peso 320 g, com teclado numérico, tipo de tecla perfil profundo, à prova de derramento; Rato 
ótico sem fios, peso 112 g, 3 botões, rolagem linha a linha; Garantia de hardware limitada de três anos.  
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CTE INF 31 - Hardware - Placa de ensaios de eletrónica 
Placa de prototipagem e teste de circuitos (breadboard);  Kit de fios de ligação.  
CTE INF 33 - Hardware - mesa 
Mesa dupla regulável em altura; Regulação elétrica em altura; Com pernas; Com separador frontal; Memória para 
3 utilizadores. Medidas de 1000x800mm  
CTE INF 34 - Hardware - bancada técnica 
Bancada técnica; Sem suporte CPU; Altura fixa; Bloco elétrico com 4 tomadas monofásicas e 2 x RJ45; Estrutura 
metálica em "C", na cor cinza, com painéis de tapamento em MDF cor branca; Superfície de trabalho em 
estratificado de resina fenólica; Disjuntor de proteção na calha elétrica; Suporte para monitor; Certificação das 
fábricas: ISO 9001 e ISO 14001 – ou padrões equivalentes; Produto fabricado para uma vida útil longa, com 
possibilidade de substituição de peças;  Medidas de 1400x750x900  
CTE INF 35 - Hardware - Móvel de apoio rodado 
Móvel de apoio rodado para armazenamento e transporte de equipamentos; 4 prateleiras interiores; Portas com 
fechadura; Certificação das fábricas: ISO 9001 e ISSO 14001 ou padrões equivalentes; Produto fabricado para uma 
vida útil longa, com possibilidade de substituição de peças; Garantia de 3 anos.  
CTE INF 36 - Hardware - Parede para pendurar ferramentas 
Parede para pendurar ferramentas; Painel em resina fenólica de elevada resistência; Inclui 50 ganchos; Medidas 
de 1600x1200mm  
CTE INF 37 - Hardware - Carro de armazenamento e carregamento de equipamentos 
Capacidade para carregar e armazenar 16 dispositivos de 15,6’’. Com dispositivo de segurança (disjuntor) e 
ventilação forçada para arrefecimento. Estrutura em chapa de aço 1,25 mm com acabamento em pintura epoxi e 
com portas reforçadas e fechadura. Quatro rodízios giratórios de borracha ou quatro apoios amovíveis de apoio 
ao solo. Alimentação: 110 ou 230V Plugs de carregamento individuais, com um único cabo de alimentação. Deve 
incluir toda a montagem e instalação necessária no laboratório. Certificações requeridas de fabricante: - ISO 9001 
– Sistema de Gestão da Qualidade; - ISO 14001 – Sistema de Gestão ambiental; -ISO 14006 - Ecodesign 
(sustentabilidade e Economia Circular); - Norma 4457 – Sistema de Gestão para inovação, conceção e 
desenvolvimento de mobiliário com integração de tecnologia de educação;  NP 4457  Inovação (produtos 
desenvolvidos e fabricados com inovação) – ou padrões equivalentes;   
CTE INF 38 - Hardware - Software para gestão de servidor virtual (Lab Net e geral) 
Pretende-se um gestor para máquina virtuais do servidor do tipo VMWare ou equivalente  
CTE INF 39 - Innovate - Painel interativo 
Monitor tátil de 86’’; Android 13ou equivalente, com 8GB de RAM e 128 de memória ROM; Tecnologia IR ou 
equivalente, Zero Air Gap ou equivalente, Painel IPS, Resolução 3840x2160 @60Hz, Brilho 450 cd/m2, Contraste 
5000:1, pontos toque simultâneos: 20, tempo resposta <5ms. Vidro 4mm. Software incluído; Starboard Software 
e SBS Notes (quadro Branco) ou equivalente, SB Online (Colaborativo na cloud) ou equivalente, eShare PRO 
(partilha wireless) ou equivalente, iMagic (MOM gestão remota) ou equivalente, suporte VESA parede. Camara e 
MIC embutido, Colunas 2x20W+ Subwoofer 20W, Chip NFC, USB-C, HDMI-out, Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), Bluetooth 
5.0; vida útil 50000 Horas. Garantia 5 anos. Certificações: CE-RoHS, EnergyStar, EcoDesign ou padrões 
equivalentes; Sistema de suporte com rodas (peso máximo de 80kg, base de 1100x653mm e com prateleira de 
670x240mm) e suporte fixo incluídos. Instalação e configuração iniciais; 
  
CTE INF 40 - Innovate - Computador Portátil  
Computador portátil com processador i7 da 13ª geração ou equivalente, sistema operativo Windows 11 PRO ou 
equivalente, memória mínima de 32GB, disco de 1TB SSD ou superior, ecrã de 15,6’’ ou superior, Placa Gráfica 
MX550 (GDDR6 de 2 GB) ou equivalente, câmara e microfone, teclado retroiluminado em português, wifi 6, 
certificação Energy STAR, Certificação EPEAT ou padrões equivalentes. Deve incluir microsoft office ou 
equivalente vitalício. Deve incluir a Instalação e configuração iniciais; 
  
CTE INF 41 - Innovate - Servidor de apoio aos laboratórios 
Pretende-se que o datacenter com servidor seja constituído por:  
2 unidade de bastidor rack amovível e 22U 800x1000 PF-PD/PT-PD - ou equivalente 
2 unidades de regua energia nexus bcm plástico 8xtomadas c/ interruptor - ou equivalente 
4 unidades de régua de tomadas 19'' 1U 8 Tomadas CEE 7/3 e "CEE 7/4 com Interruptor; 
2 unidade de painel Guia Cabos 19 polegadas 1U com 5 Argolas Plásticas;  
2 unidade de patch panel Vazio 24 Portas 1U; 
48 unidades de Módulo RJ45 Cat.6 UTP Toolless Branco ou equivalente; 
8 unidades de painel Cego 1Uou equivalente; 
2 Unidade de ventilação com termostato (2 Ventiladores) CEE 7/3 e CEE 7/4 
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4 unidades de prateleira fixação 4 Pontos Norma prof. 1000mm 
2 unidade de prateleira Deslizante 1U para Cetus 1 e Norma 1000mm 
2 unidade de patch panel vazio 24 Portas 1U 
48 unidades de módulo RJ45 Cat.6 UTP Toolless pu equivalente Branco 
2 unidade de painel puia Cabos 19 polegadas 1U com 5 argolas plásticas 
2 unidade de patch panel Vazio 24 Portas 1U 
48 unidades de módulo RJ45 Cat.6A STP Toolless Prateado ou equivalente 
2 unidade de painel guia cabos 19 polegadas 1U com 5 Argolas Plásticas 
4 unidade de patch panel fibra Ótica para 24 SC Duplex c/ Adaptadores e Pigtails 
4 unidade de painel guia Cabos 19 polegadas 1U de Escova 
32 unidades de módulo RJ45 Cat.6 UTP Toolless Branco ou equivalente   
32 unidades de adaptador 45x45 c/ 1 porta para módulo RJ45 Branco (RAL 9003) ou equivalente 
1 unidade de UPS ONLINE 3K TOWER 3000VA/2700Wou equivalente 
1 servidor PowerEdge R650xs ou equivalente; Armazenamento frontal 8x2.5; SAS/SATA Backplane; 2.5" Chassis 
com até 8 Discos rígidos (SAS/SATA), 1 CPU; Armazenamento Xeon Silver 4310 2.1G ou equivalente, 12C/24T, 
10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 ou equivalente; Configuração da memória com Desempenho 
otimizado; Memória DIMM 3200MT/s RDIMMs ou equivalente; Memória 16GB RDIMM ou equivalente, 
3200MT/s, Dual Rank ou equivalente; RAID C7 ou equivalente, Não configurado RAID para HDDs ou SSDs (Tipos de 
unidade mistos permitidos); SAS HD 600GB Disco rígido SAS ISE 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug ou equivalente; 
Economia de energia Active Power Controller ou equivalente; Modo de inicialização UEFI BIOS ou equivalente 
com partição GPT; Sem Energy Star; Ventilador padrão x5; Fonte de alimentação única, Hot-plug, Fonte de 
alimentação (1+0), 800W, Modo misto TM; Cabos de alimentação NEMA 5-15P para ficha de parede C13, 125 V, 
15 A, 3m ou equivalente; Gestão de Sistemas incorporados iDRAC9 ou equivalente, Express 15G; Palavra-passe 
iDRAC, palavra-passe gerada de fábrica. 
Serão da responsabilidade do adjudicatário, todos os trabalhos que por força da adaptação do espaço existente 
aos requisitos desta sala, sejam necessários executar, e todas as infraestruturas de suporte como sendo:  
caminhos para cablagens de energia entre o módulo do datacenter aos diferentes módulos, Iluminação, tomadas, 
quadro elétrico, cabos e tubos; São da responsabilidade do adjudicatário a configuração de rede de cobre e 
fusões de fibra ótica; pretende-se uma estrutura pré-fabricada, modular e facilmente desmontável e instalável 
noutro local. A estrutura deverá ser em módulos para facilmente permitir o seu transporte. A cablagem deverá 
ser devidamente acomodada em caminhos de cabos, e perfeitamente identificada na sua origem e destino, por 
meio de etiquetas de impressão térmica. A plataforma deverá prever a ligação aos monitores exterior, instalados 
sobre a estrutura da porta frontal, com indicação do estado dos equipamentos no interior do datacenter, ou seja, 
com informação direta da plataforma de gestão e monitorização do datacenter. Necessário assegurar a 
certificação da rede de cobre; Fazer a certificação de Fibra Ótica; Fazer a assemblagem de datacenter, 
etiquetagem e telas finais;   
CTE INF 42 - Innovate - Auscultadores 
Auscultadores com cancelamento de ruído sem fios; Tipo: dinâmicos e fechados; Diafragma 40 mm, tipo cúpula 
(bobina de voz CCAW); Imãn de neodímio; Impedância 47 ohm (1 kHz) (quando ligado através do cabo de 
auscultadores com a unidade ligada), 16 ohm (1 kHz) (quando ligado através do cabo de auscultadores com a 
unidade desligada); Diafragma LCP ou equivalente revestido a alumínio; Resposta de frequência 4 Hz-40 000 Hz; 
Resposta de frequência (comunicação bluetooth) 20 Hz - 20 000 Hz (amostragem de 44,1 kHz)/20 Hz - 40 000 Hz 
(amostragem de 96 kHz LDAC, 990 kbps); Sensibilidades 104,5 dB/mW (1 kHz) (quando ligado através do cabo de 
auscultadores com a unidade ligada), 101 dB/mW (1 kHz) (quando ligado através do cabo de auscultadores com a 
unidade desligada); Controlo de volume por sensor de toque; Tipo de cabo de lado único (amovível); Cabo aprox. 
1,2 m, fios OFC, minificha estéreo banhada a ouro; Mini-ficha estéreo em forma de L, com banho de ouro; Mini-
tomada estéreo; Estilo de uso circum-aural; NFC ou equivalente; DSEE HX ou equivalente; Funcionamento 
passivo; Bluetooth 4.2.  
CTE INF 43 - Innovate - Impressora 3D 
Impressora 3D fechada em PA12 GF (resistência mecânica e térmica) ou equivalente e  com duplo extrusora 
independente e de diâmetro 1.75mm e com janelas de manutenção da roda motriz para facilitar a limpeza; rodas 
motrizes grandes para aumentar força no filamento, alavanca de pretensão do filamento, para resultados 
repetidos, design compacto, leve e simétrico, para maior desempenho e compatibilidade; extrusora com rotura 
de poente térmica com garganta reforçada com certificação CE; Hotend com temperaturas de até 450 °c, 
resolução de capa de 0,05mm e com quebra térmica com garganta reforçada e radiador revisto para evitar danos 
durante a instalação e reparações, dissipador de calor com abertura mais larga para o caminho do filamento para 
aceitar mais prontamente configurações multimateriais, Bloco de aquecimento em cobre niquelado, Heat Break 
bimetal, Estrutura de alumínio, Parafusos, Espaçadores, Chaves, tipo Direto; Cama quente com temperatura até 
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120°c e autonivelamento, placa PEI para proporcionar superfícies de impressão uniformes e resistentes ao 
desgaste; Controlador de 32bits e independente em cada extrusor, tela de 5’’ (interface intuitiva tátil), 
concetividade Ethernet, USB, WiFi e 3d cloud; função de recuperação de impressão com quebra de energia; 
Tamanhos de saída de 0.4mm-0.6mm-0.8mm; Deve incluir 5 filamentos materiais diferentes e cores sortidas; 
deve incluir sessão de capacitação técnica; Materiais passíveis de serem usados: PLA, PLA-3D850/870, ABS, PET-G, 
NYLON, TPU, TPE, PP, ASA, PVA, HIPS, PA-GF20-FR Instalação e configuração iniciais; 
  
CTE INF 44 - Innovate - drone ref a 
Estabilizador de 3-Eixos com Sistema Tri-Câmara 
20MP 5.1K Grande Angular 4/3 CMOS Hasselbladou equivalente 
Teleobjetiva de 166mm 12MP 7x Zoom 
Teleobjetiva Média de 70mm 48MP 3x Zoom 
7 Modos Inteligentes de Voo 
Até 43 Minutos de Tempo de Voo 
Transmissão O3+ com Alcance de 9,3 Milhas 
Evitamento Omnidirecional com APAS 5.0 ou equivalente 
Pós-Processamento D-LOG, D-LOG M & HLG ou equivalente 
Inclui Comando RC 
Velocidade máx. de ascensão 8 m/s 
Velocidade máx. de descensão 6 m/s 
Velocidade máx. horizontal (ao nível do mar, sem vento) 21 m/s 
Altitude máx. de decolagem 6000 m A 
  
CTE INF 45 - Innovate - drone ref b 
Peso: 87 g (hélices e bateria incluídas) 
Dimensões: 98×92,5×41 mm 
Hélice: 3 polegadas 
Funções integradas: telêmetro, barômetro, LED, sistema de visão, Wi-Fi 802.11n de 2,4 GHz, visualização ao vivo 
de 720p 
Porta: porta de carregamento micro USB 
Desempenho de voo 
Distância máxima de voo: 100 m 
Velocidade máxima: 8m/s 
Tempo máximo de voo: 13 min 
Altura máxima de voo: 30 m 
Bateria 
Bateria removível: 1,1 Ah/3,8 V 
Câmara 
Foto: 5 MP (2592×1936) 
FOV: 82,6° 
Vídeo: HD 720P/30fps 
Formato: JPG (Foto); MP4 (vídeo) 
EIS: Sim  
CTE INF 46 - Innovate - microprocessador 
unidade de kit com microprocessador com 4GB 1.8GHz  WiFi 2.4/5GHz BT 5.0 ou equivalente; Rato; Fonte de 
Alimentação USB-C (Ficha EU); Cartão de memória com 16GB com Sistema operativo; Cabo Micro HDMI para 
HDMI 1m; Guia de iniciação (em Português);   
CTE INF 47 - Innovate - robô colaborativo 
Número de eixos: 4 
Capacidade de carga (máx.): 3 kg  
Repetibilidade: ± 1mm 
Alcance: máx. 495 milímetros  
Alcance nominal: 350 mm 
Dinâmica com capacidade de carga de 500 g: mín. 7 escolhas/min 
Peso líquido: 6,2 kg 
Sistema de controle: plug and play ou versão de código aberto  
CTE INF 48 - Innovate - Working / Traning  Station robo colaborativo 
Kit educacional para  instituições de ensino 
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Painéis de projetos com ligação à realidade e cenários de uma fábrica 
Compatível com robo colaborativo do projeto 
O sistema pode ser expandido com componentes adicionais.  
Deve incluir um gripper  
CTE INF 49 - Innovate - Unidade portátil didático solar fotovoltaico 
Unidade portátil didática de energia solar fotovoltaica com mínimo de 2 painéis fotovoltaicos;   
CTE INF 50 - Innovate - Kit STEAM IOT 
O sistema deve consistir num hardware e software integrados que podem ser configurados como E/S remotas 
Ethernet para aplicações IoT e de automatização, aquisição de dados e E/S remotas que podem comunicar com 
um PLC tradicional. O sistema deve ter aprovações de agências para áreas perigosas de Classe 1, Divisão 2, e ATEX 
(Categoria 3, Zona 2). O sistema deve ser listado na UL/CUL - ou padrão equivalente - e estar em conformidade 
com as diretivas CE ATEX, de baixa tensão e EMC. O sistema deve ser classificado para uma temperatura de 
funcionamento de -20 a 70 graus C e uma temperatura de armazenamento de -40 a 85 graus C. O sistema deve 
ter uma classificação de humidade de 5 a 95% de humidade relativa, sem condensação. O sistema deve incluir a 
opção de ser alimentado por uma fonte de alimentação de 10-32 VDC ou Power over Ethernet (PoE). O sistema 
deve ter um adaptador de calha DIN em aço inoxidável para utilização em calha DIN de 35 mm. O dispositivo deve 
ter duas interfaces de rede Gigabit Ethernet comutadas. Ambas as interfaces utilizam um único endereço IP; O 
dispositivo deve ter uma porta USB ativada/desativada pelo utilizador. Esta porta terá capacidade para acomodar: 
um adaptador Wi-Fi, um cartão de memória USB (até 32 GB) ou um adaptador USB para série. A configuração e a 
resolução de problemas do dispositivo, das E/S e da rede devem ser efectuadas através de um browser comum. 
Não será necessário qualquer software adicional. O sistema deve basear-se num sistema operativo Linux ou 
equivalente em tempo real e de código aberto. O sistema deve ter um acesso Secure Shell (SSH) ou equivalente 
opcional ao sistema operativo Linux ou equivalente. Deve estar disponível uma versão do dispositivo para 
executar o Ignition ou o Ignition Edge da Inductive Automation ou equivalente. O Ignition Edge ou equivalente 
deve ter controladores OPC UA para outros PLCs e Modbus TCP ou equivalente. O Ignition Edge ou equivalente 
deve ter um módulo de transmissão MQTT ou equivalente com formato de dados SparkplugB ou equivalente. As 
informações sobre o estado e a configuração devem poder ser descarregadas como um único ficheiro. Deve estar 
disponível uma funcionalidade de redireccionamento de portas para ajudar a tornar um serviço específico numa 
rede disponível para anfitriões noutra rede. O módulo deve ter um mínimo de 1 GB de RAM e 4 GB de espaço de 
utilizador en disco duro tipo SSD ou equivalente. O módulo deve dispor de um sistema de ficheiros seguro em 
caso de falha de energia, na eventualidade de uma perda de energia não intencional. O módulo deve ter relógio 
integrado atualizado com NTP (Network Time Protocol). O módulo deve ter LEDs de estado para mostrar o estado 
da energia, da rede e da atividade do canal. O módulo deve ter duas portas Gigabit Ethernet comutadas. O 
módulo deve ter uma porta USB. O módulo deve ter a capacidade de registar e armazenar dados em bases de 
dados no local (local na rede) e fora do local (como serviços em nuvem). Deve ser utilizada a multitarefa para 
permitir a execução simultânea de múltiplas tarefas. O módulo deve ter um cliente VPN integrado e configurável 
com tecnologia OpenVPN ou equivalente, para se ligar automaticamente a um servidor compatível com OpenVPN 
ou equivalente. O módulo deve ter interfaces Ethernet duplas comutadas incorporadas para redes com fios e 
suportar topologias em estrela ou em cadeia. O módulo só permite comunicações com fios da mesma rede 
através de ETH0 ou ETH1. O módulo bloqueará, por defeito, todas as outras portas de ligação de entrada na 
interface de rede Ethernet. O módulo deve ter oito canais I/O configuráveis pelo navegador e duas saídas 
mecânicas de relé. As entradas CC devem estar disponíveis para 5-30 V CC e deteção de contacto seco.  As 
entradas discretas devem ter a opção de serem configuradas para frequência (10 000 Hz no máximo, 50% de onda 
quadrada), bloqueio de ligar/desligar, contagem (para até dois canais), totalização de ligar/desligar, medição de 
período e medição de impulsos. As saídas CC devem ser de estado sólido, de 5-30 V CC, com dissipação de energia 
e com uma capacidade nominal de 1 A por canal. As entradas de temperatura devem estar disponíveis para 
termopar (tipos B, E, J, K, N, R, S, T), termístor, resistência e ICTD. As entradas analógicas devem estar disponíveis 
para corrente (0-20mA ou 4-20mA), tensão (0-10VDC) e milivolt (±150 mV, ±75 mV, ±25 mV). As saídas analógicas 
devem estar disponíveis para corrente (0-20mA) e tensão (0-10V). As saídas de relé devem ser do tipo C, 0-250 V 
CA ou 5-30 V CC, com uma capacidade nominal de 5 A por canal e uma vida mecânica mínima de 10 000 000 
ciclos. Deve estar disponível uma versão do módulo para controlo da potência. Deve estar disponível um módulo 
de monitorização de potência trifásica para cargas até 600 VAC numa configuração Delta ou Tetra ou equivalente, 
com suporte para transformadores de corrente com saída de .333VAC, 1V ou 5A. O módulo deve fornecer dados 
de fase individuais, bem como totais trifásicos para tensão RMS ou equivalente, corrente RMS ou equivalente, 
potência real, potência reativa, potência aparente, fator de potência, tensão de pico, corrente de pico, 
frequência, potência real à frequência fundamental, potência real harmónica, potência reativa à frequência 
fundamental, potência reativa média, energia líquida, energia positiva, energia negativa, energia reativa líquida e 
energia aparente. Deve ser configurável no módulo um máximo de quatro controladores PID (proporcional 
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integral derivativo) autónomos. O módulo deve ser configurado com um navegador Web comum. Não é 
necessário qualquer software, plugin ou complemento adicional. O módulo deve incluir um menu intuitivo 
baseado na Web que permita a configuração completa e a colocação em funcionamento da unidade. O módulo 
deve ter o Node-RED ou equivalente pré-instalado a bordo. O módulo deve ter nós Node-RED ou equivalente para 
leitura e escrita e controlo simples, desenvolvidos pelo fabricante e disponíveis como código aberto. A 
comunicação primária deve basear-se na Ethernet TCP/IP. O módulo deve ter uma API (interface de programação 
de aplicações) aberta e publicada, baseada na arquitetura RESTful ou equivalente e no formato de dados JSON ou 
equivalente, com acesso seguro HTTPS. O MQTT (transporte de telemetria por fila de mensagens) com o formato 
de dados Sparkplug B ou string deve estar disponível para transporte de dados e envio de mensagens. O módulo 
deve gerar mensagens MQTT devidamente formatadas diretamente e sem a utilização de um dispositivo ou 
software externo. O módulo deve suportar protocolo Modbus/TCP ou equivalente atuando como escravo. O 
Node-RED ou equivalente deve estar integrado no módulo para facilitar o intercâmbio de dados entre o sistema 
de controlo, as bases de dados, os serviços na nuvem e as API publicadas. Um servidor OPC UA nativo - ou 
equivalente - deve estar disponível a bordo para aumentar a capacidade de integrar SCADA ou equivalente ou 
qualquer outro software compatível com OPC UA ou equivalente. Deve estar disponível suporte para protocolo 
SNMP ou equivalente. Deve estar disponível uma funcionalidade de redireccionamento de portas para ajudar a 
tornar um serviço específico numa rede disponível para anfitriões noutra rede. O acesso ao módulo deve exigir a 
cifragem TLS ou equivalente; O acesso dos utilizadores deve basear-se em contas, utilizando um nome de 
utilizador e uma palavra-passe ou uma chave API; Os certificados de segurança do servidor e do cliente devem ser 
suportados. O módulo deve fornecer métodos de comunicação de dados de saída, originados pelo dispositivo 
(MQTT, HTTP/S get/post em qualquer interface de rede), eliminando a necessidade de abrir portas de entrada. O 
módulo permitirá a configuração da firewall do sistema, fechando as portas de configuração por defeito em 
qualquer interface de rede para quaisquer serviços que não sejam utilizados. O módulo deve fornecer métodos 
para criar túneis OpenVPN ou equivalente seguros a partir do módulo para servidores OpenVPN ou equivalente 
configurados externamente. As ligações VPN ou equivalente devem ser fornecidas através de um serviço VPN ou 
equivalente aberto, pronto a utilizar e não proprietário, como o OpenVPN ou equivalente. O módulo deve ter 
uma capacidade de apoio do fabricante através do Serviço de Apoio Remoto (RSS) para se ligar à unidade para a 
resolução de problemas à distância. O módulo deve ter a opção de configuração de endereços IP DHCP e 
estáticos. Os endereços de gateway, os servidores de nomes e os domínios de pesquisa fornecidos pelo servidor 
DHCP podem ser substituídos manualmente. O módulo deve permitir a seleção de endereços DNS e Gateway 
normalizados e a configuração automática ou manual, para a resolução de nomes e a ligação válida de gateways a 
outras redes. A definição da ordem de prioridade para as gateways de reserva e a ordem de prioridade para o 
fornecimento de DNS ou equivalente devem ser configuráveis para as interfaces de rede. O módulo deve permitir 
a gestão de contas de utilizador (através de um navegador comum) para criar contas de administrador, 
programador, operador, tokens da API REST ou equivalente e outras contas, e atribuir a esses utilizadores direitos 
sobre serviços de software compatíveis. Não haverá nome de utilizador ou palavra-passe predefinidos. Uma conta 
de administrador deve ser criada na primeira utilização. As contas de acesso permitirão a criação de palavras-
passe complexas compostas por números, maiúsculas, pontuação, espaços e frases. O módulo deve suportar 
ligações certificadas de acordo com a norma X.509 PKI ou padrão equivalente a servidores e a clientes, utilizando 
certificados SSL, que podem ser gerados, auto-assinados ou registados publicamente (CA) através de uma 
interface de gestão de certificados integrada, através do configurador baseado no browser. O dispositivo deve ter 
suporte para LDAP ou equivalente, permitindo que as contas de utilizador sejam geridas a partir de uma 
localização central. O dispositivo deve ter a opção de ser configurado como um PLC; O motor de controlo em 
tempo real deve ser ativado ou desativado na configuração do utilizador; O ambiente de programação do 
controlo deve seguir a norma IEC 61131-3PLC (Programmable Logic Controller) ou padrão equivalente; O 
equipamento deve estar equipado com um painel de simulação individual para efeitos de visualização. O painel 
do simulador incluirá 2 botões de pressão iluminados (DI+DO); 1 potenciómetro (AI); 1 conetor de sonda de 
temperatura (AI); 1 sensor de temperatura externo (- 40 °C a 100 °C); 1 Simulador PID para teste e afinação do 
algoritmo PID; 1 suporte de calha DIN; fornecidas guias de instalação e configuração do painel de simulação em 
português, sem custos adicionais.  

CTE INF 51 - Innovate - Robo Steam 
Pretende-se um kit robótico STEAM, do tipo “faz tu mesmo” (DIY) que suporte vários tipos de programação e 
expansão com a possibilidade de construção de um robô com câmara de 8MP para reconhecimento facial, com 
driver para controlo de motores, cassi, placa de expansão, Wireless-AC8265 ou equivalente com antenas, Suporte 
para câmara, Controle sem fio, Ventilador de resfriamento, Cabo de 6 pinos, Leitor de cartão TF ou equivalente, 
Chaves de apoio à montagem, Carregador de bateria 8,4 V, Pacote de parafusos com acessórios de Kit de liga de 
alumínio, OLED x1 de 0,91 polegadas, Fonte de alimentação 12,6 V 2A, Pinça de braço robótico x1, Rolamento de 
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impulso x1, Rolamento de flange x2, Acoplador x2, Motoredutor x2; Fio servo 5264 x1; Kit de trilho (incluindo 
parafuso, porca e chave de fenda) x2;   
CTE INF 52 - Innovate - Mini PC Laboratórios 
Pretende-se um mini PC com processador minimo Celeron  2.0 - 2.7GHz ou equivalente; Memória: 8GB ; 
Armazenamento: SSDde 128 GB; Wireless: Wi-Fi 802.11; Rede LAN,  Interfaces HDMI       
CTE INF 53 - Innovate - Teclado s/ fio 
Teclado sem fios, peso 320 g, com teclado numérico, tipo de tecla perfil profundo, à prova de derramento; Rato 
ótico sem fios, peso 112 g, 3 botões, rolagem linha a linha. 
  
CTE INF 54 - Innovate - Placa de ensaios de eletrónica 
Placa de prototipagem e teste de circuitos (breadboard);  Kit de fios de ligação. 
  
CTE INF 56 - Innovate - mesa 
Mesa dupla regulável em altura; Regulação elétrica em altura; Com pernas; Com separador frontal; Memória para 
3 utilizadores. Medidas de 1000x800mm  
CTE INF 57 - Innovate - bancada de robotica 
Bancada de robótica; Superfície de trabalho com 1200x1200 mm com rebordo perimetral; 2x Móvel inferior 
rodado de 1 porta com fechadura 600 mm; Móvel interior rodado 6 prateleiras deslizantes com caixa em 
polipropileno; Certificação das fábricas: ISO 9001 e ISO 14001 ou padrões equivalentes; Medidas de 
1400x800x900  
CTE INF 58 - Innovate - Carro de armazenamento e carregamento de equipamentos 
Capacidade para carregar e armazenar 16 dispositivos de 15,6’’. Com dispositivo de segurança (disjuntor) e 
ventilação forçada para arrefecimento. Estrutura em chapa de aço 1,25 mm com acabamento em pintura epoxi e 
com portas reforçadas e fechadura. Quatro rodízios giratórios de borracha ou quatro apoios amovíveis de apoio 
ao solo. Alimentação: 110 ou 230V Plugs de carregamento individuais, com um único cabo de alimentação. Deve 
incluir toda a montagem e instalação necessária no laboratório. Certificações requeridas de fabricante: - ISO 9001 
– Sistema de Gestão da Qualidade; - ISO 14001 – Sistema de Gestão ambiental; -ISO 14006 - Ecodesign 
(sustentabilidade e Economia Circular); - Norma 4457 – Sistema de Gestão para inovação, conceção e 
desenvolvimento de mobiliário com integração de tecnologia de educação;  NP 4457  Inovação (produtos 
desenvolvidos e fabricados com inovação) – ou padrões equivalentes;   
CTE INF 59 - Networking - Calhas, cablagem elétrica e de rede 
Fornecimento e colocação de calhas  para cablagem de rede e elétrica necessária ao funcionamento dos 
equipamentos para as salas do CTE e respetiva cablagem de rede e elétrica, tomadas e demais acessórios.  
  
CTE INF 60 - Networking - Organizador de cabos 
Pretende-se a instalação elétrica e de rede neste laboratório necessária ao funcionamento dos equipamentos 
para as salas do CTE.   
CTE INF 61 - Networking - Painel interativo 
Monitor tátil de 86’’; Android 13 ou equivalente, com 8GB de RAM e 128 de memória ROM; Tecnologia IR ou 
equivalente, Zero Air Gap ou equivalente, Painel IPS, Resolução 3840x2160 @60Hz, Brilho 450 cd/m2, Contraste 
5000:1, pontos toque simultâneos: 20, tempo resposta <5ms. Vidro 4mm. Software incluído; Starboard Software 
e SBS Notes (quadro Branco) ou equivalente, SB Online (Colaborativo na cloud) ou equivalente, eShare PRO 
(partilha wireless) ou equivalente, iMagic (MOM gestão remota) ou equivalente, suporte VESA parede. Camara e 
MIC embutido, Colunas 2x20W+ Subwoofer 20W, Chip NFC, USB-C, HDMI-out, Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), Bluetooth 
5.0; vida útil 50000 Horas. Garantia 5 anos. Certificações: CE-RoHS, EnergyStar, EcoDesign – ou padrões 
equivalentes; Sistema de suporte com rodas (peso máximo de 80kg, base de 1100x653mm e com prateleira de 
670x240mm) e suporte fixo incluídos. Instalação e configuração iniciais;  
CTE INF 62 - Networking - Computador Portátil  
Computador portátil com processador i7 da 13ª geração - ou equivalente, sistema operativo Windows 11 PRO ou 
equivalente, memória mínima de 32GB, disco de 1 TB SSD ou superior - ou equivalente, ecrã de 15,6’’ ou superior, 
Placa Gráfica MX550 (GDDR6 de 2 GB) ou equivalente, câmara e microfone, teclado retroiluminado em português, 
wifi 6, certificação Energy STAR, Certificação EPEAT - ou padrões equivalentes. Deve incluir o microsoft office - ou 
equivalente - vitalício. Deve incluir a Instalação e configuração iniciais. 
  
CTE INF 63 - Networking - Computador Fixo 
Pretende-se uma estação de computador fixo com processador i9 ou equivalente, memória mínima de 32GB, 
placa gráfica de 4GB, disco SDD de 1 TB, placa de rede sem fios Wi-Fi 6, Bluetooth, cabo HDMI, teclado e rato 
incluídos. O equipamento deve cumprir as normas de certificação ENERGY STAR, registo EPEAT, certificados TCO – 
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ou padrões equivalentes. Deve prever-se montagem e configurações iniciais no laboratório.  
  
CTE INF 64 - Networking - Monitor  
Pretende-se um monitor com cabos de alimentação; Tela Full HD de 27 polegadas ou superior com amplo ângulo 
de visão de 178°; Taxa de atualização de mínimo de 75 Hz; Tempo de Resposta:5ms; conectividade incluindo 1 
porta HDMI; Design ergonómico e ajustes de altura;. O suporte deve permitir um fácil ajuste de inclinação vertical 
do painel ou da sua rotação horizontal; Gerenciamento inteligente de cabos; Certificação CE, Energy Star e registo 
EPEAT – ou padrões equivalentes;  
CTE INF 65 - Networking - Servidor de apoio aos laboratórios 
Servidor com unidades de até 16x2,5"; painel traseiro SAS/SATA ou equivalente; 1 configuração da CPU; Módulo 
de plataforma confiável 2.0 V3 ou equivalente; Chassi de 2,5" com até 16 discos rígidos (SAS/SATA), 1 CPU, V3; 
Processador Gold 5315Y ou equivalente 3.2G, 8C/16T, 11.2GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2933 ou 
equivalente; Dissipador de calor padrão para configuração de 1 CPU ou equivalente; Desempenho otimizado; 
memória DIMM RDIMMs de 3200MT/s ou equivalente; Capacidade de memória(4) RDIMM de 64 GB, 3200 MT/s, 
classificação dupla, 16 Gb; Controladores RAID/armazenamento interno, Carga Traseira PERC H755 Frontal ou 
equivalente; Disco rígido hot-plug de 2,4 TB, 10 K RPM, SAS ISE, 12 Gbps, 512e, 2,5 pol. -ou equivalente ; BIOS ou 
equivalente e configurações avançadas do sistema Controlador com economia de energia; Modo de inicialização 
UEFI BIOS ou equivalente com partição GPT; Integração OpenManage ou equivalente para ServiceNow ou 
equivalente para iDRAC9 ou equivalente;  iDRAC9 Datacenter ou equivalente 15G com OpenManage Enterprise 
Advance Plus ou equivalente; Ventilador Padrão x5; Fonte de alimentação dupla, totalmente redundante (1 + 1), 
hot-plug, 1100 W MM (SOMENTE PARA 100-240 Vca) Titânio; Cabo de alimentação para rack 2M (C13/C14 10A) 
ou equivalente; Riser PCIe Configuração de riser 4 ou equivalente, meio comprimento, perfil baixo, slots 1x16 + 
1x4, 1 CPU; Placa- Placa-mãe R750xs com LOM on-board de 1 Gb Broadcom 5720 de porta dupla ou equivalente, 
Adaptador 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 ou equivalente; Adaptador 5719 Quad Port 1GbE BASE-T, 
perfil baixo PCIe ou equivalente; Módulo de serviço iDRAC (ISM) ou equivalente, pré-instalado no sistema 
operacional; Gerente Gestor do Grupo iDRAC ou equivalente, Ativado; placa controladora BOSS-S2 + com 2 M.2 
480GB (RAID 1) ou equivalente, Hot-Plug, V2; Sistema operativo Windows Server 2022 Padrão - ou equivalente, 
16CORE ou equivalente, FI, Sem Med, Sem CAL, Multilíngue; Windows Server 2022 Standard ou equivalente, 
16CORE ou equivalente, imagem de recuperação DF, Multi Lang, Windows Server 2022 Standard ou equivalente, 
16CORE ou equivalente, Media Kit, Multi Lang; Trilhos de rack; Trilhos deslizantes com braço para gerenciamento 
de cabos; Placa USB 3.0 interna;  
Deve incluir licenciamento Storage para Backup em Cloud ou equivalente, nomeadamente licenciamento para 36 
meses de armazenamento cloud de 1TB, proteção para 10 PCs, 4 contas M365 e 4 servidores virtuais.  
Esta componente Storage para Backup em Cloud deve possibilitar a proteção dos dados de forma fiável, escalável 
e segura e disponibilizar capacidade para executar cópias locais ou na Cloud  
Esta componente Storage para Backup em Cloud deve recuperar em modo bare metal ou proceder a qualquer 
tipo de migração entre sistemas físicos e virtuais bem como detetar e bloquear e reverter ataques de 
ramsomeware e criptojacking revertendo qualquer suspeita de alteração de dados, cópias de segurança e agentes 
de backup;  
Esta componente Storage para Backup em Cloud deve disponibilizar através de uma única ferramenta, a partir da 
qual será possível executar ou agendar cópias granulares e de imagem em dispositivos móveis, PC, Servidores, 
hypervisors, contas O365 e instâncias (VM’s) alojadas na AWS e Azure ou equivalente.  
Esta componente Storage para Backup em Cloud deve possibilitar a cópia e restauro com proteção através de 
chave secreta;  
Esta componente Storage para Backup em Cloud deve Possuir Consola de gestão web com funcionalidades de 
administração permitindo uma visão global sobre os dispositivos e utilizadores protegidos.  
Esta componente Storage para Backup em Cloud deve permitir recuperação instantânea perante ataques de 
ransomeware e criptojacking, detetando ataques por intermédio de heurística de comportamentos, bloqueando o 
ataque e restaurando os dados afetados a partir das cópias de segurança efetuadas.  
Esta componente Storage para Backup em Cloud deve  possuir comprovadamente certificação Tier III (Uptime 
Institute) ou padrão equivalente, em termos de conceção e instalação em território nacional, o que implica 
garantir que todo o projeto de infraestrutura segue um princípio de redundância N+1, permitindo à infraestrutura 
alcançar uma disponibilidade anual mínima de 99,98%. 
Esta componente Storage para Backup em Cloud deve ter certificação ISO 20000 (ITIL) - Serviços de Gestão de 
Tecnologias de Informação e ISSO 27001,  Gestão de Segurança da Informação – ou padrões equivalentes; 
Esta componente de servidor deve ser acompanhada por equipamento de sensorização e de desenvolvimento de 
controlo e automação com as seguintes características: O sistema deve consistir num hardware e software 
integrados que podem ser configurados como E/S remotas Ethernet para aplicações IoT e de automatização, 
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aquisição de dados e E/S remotas que podem comunicar com um PLC tradicional. O sistema deve ter aprovações 
de agências para áreas perigosas de Classe 1, Divisão 2, e ATEX (Categoria 3, Zona 2). O sistema deve ser listado 
na UL/CUL – ou parâmetros equivalentes - e estar em conformidade com as directivas CE ATEX, de baixa tensão e 
EMC. O sistema deve ser classificado para uma temperatura de funcionamento de -20 a 70 graus C e uma 
temperatura de armazenamento de -40 a 85 graus C. O sistema deve ter uma classificação de humidade de 5 a 
95% de humidade relativa, sem condensação. O sistema deve incluir a opção de ser alimentado por uma fonte de 
alimentação de 10-32 VDC ou Power over Ethernet (PoE). O sistema deve ter um adaptador de calha DIN em aço 
inoxidável para utilização em calha DIN de 35 mm. O dispositivo deve ter duas interfaces de rede Gigabit Ethernet 
comutadas. Ambas as interfaces utilizam um único endereço IP; O dispositivo deve ter uma porta USB 
activada/desactivada pelo utilizador. Esta porta terá capacidade para acomodar: um adaptador Wi-Fi, um cartão 
de memória USB (até 32 GB) ou um adaptador USB para série. A configuração e a resolução de problemas do 
dispositivo, das E/S e da rede devem ser efectuadas através de um browser comum. Não será necessário qualquer 
software adicional. O sistema deve basear-se num sistema operativo Linux ou equivalente em tempo real e de 
código aberto. O sistema deve ter um acesso Secure Shell (SSH) ou equivalente opcional ao sistema operativo 
Linuxou equivalente. Deve estar disponível uma versão do dispositivo para executar o Ignition ou equivalente ou 
o Ignition Edge ou equivalente da Inductive Automation ou equivalente. O Ignition Edge deve ter controladores 
OPC UA para outros PLCs e Modbus TCP. O Ignition Edge deve ter um módulo de transmissão MQTT ou 
equivalente com formato de dados SparkplugB. As informações sobre o estado e a configuração devem poder ser 
descarregadas como um único ficheiro. Deve estar disponível uma funcionalidade de redireccionamento de 
portas para ajudar a tornar um serviço específico numa rede disponível para anfitriões noutra rede. O módulo 
deve ter um mínimo de 1 GB de RAM e 4 GB de espaço de utilizador en disco duro tipo SSD. O módulo deve dispor 
de um sistema de ficheiros seguro em caso de falha de energia, na eventualidade de uma perda de energia não 
intencional. O módulo deve ter relógio integrado atualizado com NTP (Network Time Protocol). O módulo deve 
ter LEDs de estado para mostrar o estado da energia, da rede e da atividade do canal. O módulo deve ter duas 
portas Gigabit Ethernet comutadas. O módulo deve ter uma porta USB. O módulo deve ter a capacidade de 
registar e armazenar dados em bases de dados no local (local na rede) e fora do local (como serviços em nuvem). 
Deve ser utilizada a multitarefa para permitir a execução simultânea de múltiplas tarefas. O módulo deve ter um 
cliente VPN integrado e configurável com tecnologia OpenVPN ou equivalente, para se ligar automaticamente a 
um servidor compatível com OpenVPN ou equivalente. O módulo deve ter interfaces Ethernet duplas comutadas 
incorporadas para redes com fios e suportar topologias em estrela ou em cadeia. O módulo só permite 
comunicações com fios da mesma rede através de ETH0 ou ETH1. O módulo bloqueará, por defeito, todas as 
outras portas de ligação de entrada na interface de rede Ethernet. O módulo deve ter oito canais I/O 
configuráveis pelo navegador e duas saídas mecânicas de relé. As entradas CC devem estar disponíveis para 5-30 
V CC e deteção de contacto seco.  As entradas discretas devem ter a opção de serem configuradas para 
frequência (10 000 Hz no máximo, 50% de onda quadrada), bloqueio de ligar/desligar, contagem (para até dois 
canais), totalização de ligar/desligar, medição de período e medição de impulsos. As saídas CC devem ser de 
estado sólido, de 5-30 V CC, com dissipação de energia e com uma capacidade nominal de 1 A por canal. As 
entradas de temperatura devem estar disponíveis para termopar (tipos B, E, J, K, N, R, S, T), termístor, resistência 
e ICTD. As entradas analógicas devem estar disponíveis para corrente (0-20mA ou 4-20mA), tensão (0-10VDC) e 
milivolt (±150 mV, ±75 mV, ±25 mV). As saídas analógicas devem estar disponíveis para corrente (0-20mA) e 
tensão (0-10V). As saídas de relé devem ser do tipo C, 0-250 V CA ou 5-30 V CC, com uma capacidade nominal de 
5 A por canal e uma vida mecânica mínima de 10 000 000 ciclos. Deve estar disponível uma versão do módulo 
para controlo da potência. Deve estar disponível um módulo de monitorização de potência trifásica para cargas 
até 600 VAC numa configuração Delta ou Tetra ou equivalente, com suporte para transformadores de corrente 
com saída de .333VAC, 1V ou 5A. O módulo deve fornecer dados de fase individuais, bem como totais trifásicos 
para tensão RMS, corrente RMS, potência real, potência reativa, potência aparente, fator de potência, tensão de 
pico, corrente de pico, frequência, potência real à frequência fundamental, potência real harmónica, potência 
reativa à frequência fundamental, potência reativa média, energia líquida, energia positiva, energia negativa, 
energia reativa líquida e energia aparente. Deve ser configurável no módulo um máximo de quatro controladores 
PID (proporcional integral derivativo) autónomos. O módulo deve ser configurado com um navegador Web 
comum. Não é necessário qualquer software, plugin ou complemento adicional. O módulo deve incluir um menu 
intuitivo baseado na Web que permita a configuração completa e a colocação em funcionamento da unidade. O 
módulo deve ter o Node-RED ou equivalente pré-instalado a bordo. O módulo deve ter nós Node-RED para leitura 
e escrita e controlo simples, desenvolvidos pelo fabricante e disponíveis como código aberto. A comunicação 
primária deve basear-se na Ethernet TCP/IP. O módulo deve ter uma API (interface de programação de 
aplicações) aberta e publicada, baseada na arquitetura RESTful ou equivalente e no formato de dados JSON ou 
equivalente, com acesso seguro HTTPS. O MQTT (transporte de telemetria por fila de mensagens) com o formato 
de dados Sparkplug B ou string deve estar disponível para transporte de dados e envio de mensagens. O módulo 
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deve gerar mensagens MQTT devidamente formatadas diretamente e sem a utilização de um dispositivo ou 
software externo. O módulo deve suportar protocolo Modbus/TCP atuando como escravo. O Node-RED ou 
equivalente deve estar integrado no módulo para facilitar o intercâmbio de dados entre o sistema de controlo, as 
bases de dados, os serviços na nuvem e as API publicadas. Um servidor OPC UA nativo deve estar disponível a 
bordo para aumentar a capacidade de integrar SCADA ou equivalente ou qualquer outro software compatível 
com OPC UA ou equivalente. Deve estar disponível suporte para protocolo SNMP ou equivalente. Deve estar 
disponível uma funcionalidade de redireccionamento de portas para ajudar a tornar um serviço específico numa 
rede disponível para anfitriões noutra rede. O acesso ao módulo deve exigir a cifragem TLS ou equivalente; O 
acesso dos utilizadores deve basear-se em contas, utilizando um nome de utilizador e uma palavra-passe ou uma 
chave API; Os certificados de segurança do servidor e do cliente devem ser suportados. O módulo deve fornecer 
métodos de comunicação de dados de saída, originados pelo dispositivo (MQTT, HTTP/S get/post em qualquer 
interface de rede), eliminando a necessidade de abrir portas de entrada. O módulo permitirá a configuração da 
firewall do sistema, fechando as portas de configuração por defeito em qualquer interface de rede para quaisquer 
serviços que não sejam utilizados. O módulo deve fornecer métodos para criar túneis OpenVPN ou equivalente 
seguros a partir do módulo para servidores OpenVPN ou equivalente configurados externamente. As ligações VPN 
devem ser fornecidas através de um serviço VPN aberto, pronto a utilizar e não proprietário, como o OpenVPN ou 
equivalente. O módulo deve ter uma capacidade de apoio do fabricante através do Serviço de Apoio Remoto 
(RSS) para se ligar à unidade para a resolução de problemas à distância. O módulo deve ter a opção de 
configuração de endereços IP DHCP e estáticos. Os endereços de gateway, os servidores de nomes e os domínios 
de pesquisa fornecidos pelo servidor DHCP podem ser substituídos manualmente. O módulo deve permitir a 
seleção de endereços DNS e Gateway normalizados e a configuração automática ou manual, para a resolução de 
nomes e a ligação válida de gateways a outras redes. A definição da ordem de prioridade para as gateways de 
reserva e a ordem de prioridade para o fornecimento de DNS devem ser configuráveis para as interfaces de rede. 
O módulo deve permitir a gestão de contas de utilizador (através de um navegador comum) para criar contas de 
administrador, programador, operador, tokens da API REST ou equivalente e outras contas, e atribuir a esses 
utilizadores direitos sobre serviços de software compatíveis. Não haverá nome de utilizador ou palavra-passe 
predefinidos. Uma conta de administrador deve ser criada na primeira utilização. As contas de acesso permitirão 
a criação de palavras-passe complexas compostas por números, maiúsculas, pontuação, espaços e frases. O 
módulo deve suportar ligações certificadas de acordo com a norma X.509 PKI ou padrão equivalente a servidores 
e a clientes, utilizando certificados SSL ou equivalentes, que podem ser gerados, auto-assinados ou registados 
publicamente (CA) através de uma interface de gestão de certificados integrada, através do configurador baseado 
no browser. O dispositivo deve ter suporte para LDAP ou equivalente, permitindo que as contas de utilizador 
sejam geridas a partir de uma localização central. O dispositivo deve ter a opção de ser configurado como um PLC; 
O motor de controlo em tempo real deve ser ativado ou desativado na configuração do utilizador; O ambiente de 
programação do controlo deve seguir a norma IEC 61131-3PLC (Programmable Logic Controller) ou equivalente; O 
equipamento deve estar equipado com um painel de simulação individual para efeitos de visualização. O painel 
do simulador incluirá 2 botões de pressão iluminados (DI+DO); 1 potenciómetro (AI); 1 conetor de sonda de 
temperatura (AI); 1 sensor de temperatura externo (- 40 °C a 100 °C); 1 Simulador PID ou equivalente para teste e 
afinação do algoritmo PID ou equivalente; 1 suporte de calha DIN.  
CTE INF 66 - Networking - Armário bastidor 
unidade de bastidor rack amovível e 22U 800x1000 PF-PD/PT-PD ou equivalente  
CTE INF 67 - Networking - Patch Pannel 
unidade de patch panel Vazio 24 Portas 1U;  
CTE INF 68 - Networking - UPS 
unidade de UPS ONLINE 3K TOWER 3000VA/2700W ou equivalente  
CTE INF 69 - Networking - Switch 
Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE+, 240W, Essentials ou equivalente 
SNTC-8X5XNBD Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE ou equivalente 
C9200CX Cisco DNA Essentials, 12-Port Term Licenses ou equivalente 
C9200CX Cisco DNA Essentials, 3Y Term License, 12P ou equivalente 
C9200CX Network Essentials, 12-port license ou equivalente 
Europe AC Type A Power Cable ou equivalente 
Cisco Catalyst 9200CX XE 17.12 UNIVERSAL ou equivalente 
Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment ou equivalente 
19 in Rackmount for 9200CX switches ou equivalente  
CTE INF 70 - Networking - Access Point 
Cisco Catalyst 9105AX Series ou equivalente 
SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9105AX Series ou equivalente 
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Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment ou equivalente 
Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed ou equivalente 
AP Mounting Bracket ou equivalente 
Capwap software for Catalyst 9105AXI ou equivalente 
Wireless Cisco DNA  On-Prem Essentials, 9105 Tracking ou equivalente 
C9105AX Cisco DNA On-Prem Essential,5Y Term,Trk Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term, Tracker Lic ou equivalente 
Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term, Tracker Lic ou equivalente 
Wireless DNA Perpetual Network Stack – Essentials ou equivalente  
CTE INF 71 - Networking - Firewall 
Firewall USG FLEX 500 ou equivalente; Portas RJ-45 de 10/100/1000 Mbps: 7 configuráveis e 1 SPF; 2 portas USB 
3.0; 2 portas de consola DB9; WAN; Montagem rack; Taxa de transferência da firewall SPI até 2300 Mbps; Taxa de 
transferência VPN 810 Mbps; Sandboxing do Serviço de Segurança; Ventilador integrado; 1 ranhura; Faixa de 
trabalho de humidade: 10 % - 90 %; Factor de forma: 1U; Nível de ruído Lc IEC: 41,5 dB; Faixa de temperaturas de 
trabalho: 0º / 40º; Amperagem: 4,17 A; Consumo de energia: 24,1 kWh; Certificados EMC: FCC Part 15 (Class A), 
CE EMC (Class A), C-Tick (Class A), BSMI – ou padrões equivalentes; Certificados de segurança LVD (EN60950-1) e 
BSMI – ou padrões equivalentes.  
CTE INF 72 - Networking - Tapete Anti-estático 
Tapete anti estático com cabo de ligação à terra; Dimensões 30x55 cm; Altura 2 cm; Peso 18 g; Tapete com dupla 
face em PVC e latex; Fluxo antiácidos, antialcalino, anti químico; Superfície fosca anti riscos, espessura 2mm; 
Quebra da carga: <0.1s; Camada dissipação electroestática: 0.2mm; Cabo extensível de ligação à terra. 
  
CTE INF 73 - Networking - Mini PC Laboratórios 
Pretende-se um mini PC com processador minimo Celeron  2.0 - 2.7GHz ou equivalente; Memória: 8GB ; 
Armazenamento: SSD de 128 GB; Wireless: Wi-Fi 802.11; Rede LAN,  Interfaces HDMI      
  
CTE INF 74 - Networking - Teclado s/ fio 
Teclado sem fios, peso 320 g, com teclado numérico, tipo de tecla perfil profundo, à prova de derramento; Rato 
ótico sem fios, peso 112 g, 3 botões, rolagem linha a linha.  
CTE INF 76 - Networking - mesa 
Mesa dupla regulável em altura; Regulação elétrica em altura; Com pernas; Com separador frontal; Memória para 
3 utilizadores. Medidas de 1000x700mm  
CTE INF 77 - Networking - bancada técnica 
Bancada técnica; Dimensões 1000x750x750 mm (LxPxA); Sem suporte CPU; Altura fixa; Bloco elétrico com 4 
tomadas monofásicas e 2 x RJ45; Estrutura metálica em "C", na cor cinza, com painéis de tapamento em MDF cor 
branca; Superfície de trabalho em estratificado de resina fenólica; Disjuntor de proteção na calha elétrica; 
Suporte para monitor; Certificação das fábricas: ISO 9001 e ISO 14001 – ou padrões equivalentes; Produto 
fabricado para uma vida útil longa, com possibilidade de substituição de peças; seis unidades desta bancada 
devem ter 1300x750x900mm e duas unidades devem ter 1150x750x900mm  
CTE INF 78 - Networking - Móvel de apoio rodado 
Móvel de apoio rodado para armazenamento e transporte de equipamentos; 4 prateleiras interiores; Portas com 
fechadura; Certificação das fábricas: ISO 9001 e ISSO 14001 – ou padrões equivalentes; Produto fabricado para 
uma vida útil longa, com possibilidade de substituição de peças..  
CTE INF 79 - Networking - Carro de armazenamento e carregamento de equipamentos 
Capacidade para carregar e armazenar 16 dispositivos de 15,6’’. Com dispositivo de segurança (disjuntor) e 
ventilação forçada para arrefecimento. Estrutura em chapa de aço 1,25 mm com acabamento em pintura epoxi e 
com portas reforçadas e fechadura. Quatro rodízios giratórios de borracha ou quatro apoios amovíveis de apoio 
ao solo. Alimentação: 110 ou 230V Plugs de carregamento individuais, com um único cabo de alimentação. Deve 
incluir toda a montagem e instalação necessária no laboratório. Certificações requeridas de fabricante: - ISO 9001 
– Sistema de Gestão da Qualidade; - ISO 14001 – Sistema de Gestão ambiental; -ISO 14006 - Ecodesign 
(sustentabilidade e Economia Circular); - Norma 4457 – Sistema de Gestão para inovação, conceção e 
desenvolvimento de mobiliário com integração de tecnologia de educação;  NP 4457  Inovação (produtos 
desenvolvidos e fabricados com inovação) – ou padrões equivalentes.  
CTE INF 80 - Networking - Software para gestão de servidor virtual (Lab Net e geral) 
Pretende-se um software para máquina virtual do servidor do tipo VMWare ou equivalente  
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CTE INF 81 - Programação - Painel interativo 
Monitor tátil de 86’’; Android 13 ou equivalente, com 8GB de RAM e 128 de memória ROM; Tecnologia IR ou 
equivalente, Zero Air Gap ou equivalente, Painel IPS, Resolução 3840x2160 @60Hz, Brilho 450 cd/m2, Contraste 
5000:1, pontos toque simultâneos: 20, tempo resposta <5ms. Vidro 4mm. Software incluído; Starboard Software 
e SBS Notes (quadro Branco) ou equivalente, SB Online (Colaborativo na cloud) ou equivalente, eShare PRO 
(partilha wireless) ou equivalente, iMagic (MOM gestão remota) ou equivalente, suporte VESA parede. Camara e 
MIC embutido, Colunas 2x20W+ Subwoofer 20W, Chip NFC, USB-C, HDMI-out, Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), Bluetooth 
5.0; vida útil 50000 Horas. Garantia 5 anos. Certificações: CE-RoHS, EnergyStar, EcoDesign ou padrões 
equivalentes; Sistema de suporte com rodas (peso máximo de 80kg, base de 1100x653mm e com prateleira de 
670x240mm) e suporte fixo incluídos. Instalação e configuração iniciais;  
CTE INF 82 - Programação - Computador Fixo 
Pretende-se uma estação de computador fixo com processador i9 ou equivalente, memória mínima de 32GB, 
placa gráfica de 4GB, disco SDD de 1 TB, placa de rede sem fios Wi-Fi 6, Bluetooth, cabo HDMI, teclado e rato 
incluídos. O equipamento deve cumprir as normas de certificação ENERGY STAR, registo EPEAT, certificados TCO – 
ou padrões equivalentes. Deve prever-se montagem e configurações iniciais no laboratório.   
CTE INF 83 - Programação - Monitor  
Pretende-se um monitor com cabos de alimentação; Tela Full HD de 27 polegadas ou superior com amplo ângulo 
de visão de 178°; Taxa de atualização de mínimo de 75 Hz; Tempo de Resposta:5ms; conectividade incluindo 1 
porta HDMI; Design ergonómico e ajustes de altura;. O suporte deve permitir um fácil ajuste de inclinação vertical 
do painel ou da sua rotação horizontal; Gerenciamento inteligente de cabos; Certificação CE, Energy Star e registo 
EPEAT – ou padrões equivalentes;  
CTE INF 84 - Programação - Tablet 
Processador 2.99GHz Octa-Core ou equivalente; Memória mínima de RAM 8 GB; Armazenamento 512 GB; Ecrã 
12.4", resolução 2800 x 1752 (WQXGA+), Câmara Principal - Resolução 13.0 MP; Resolução de Vídeo (gravação) 
UHD 4K (3840 x 2160) @30fps.  
CTE INF 85 - Programação - Tapete Ante estático 
Tapete anti estático com cabo de ligação à terra; Dimensões 30x55 cm; Altura 2 cm; Peso 18 g; Tapete com dupla 
face em PVC e latex; Fluxo antiácido, anti-alcalino, anti químico; Superfície fosca anti riscos, espessura 2mm; 
Quebra da carga: <0.1s; Camada dissipação electroestática: 0.2mm; Cabo extensível de ligação à terra.  
CTE INF 87 - Programação - mesa 
Mesa dupla regulável em altura; Regulação elétrica em altura; Com pernas; Com separador frontal; Memória para 
3 utilizadores. Medidas de 1000x700mm  
CTE INF 88 - Programação - Carro de armazenamento e carregamento de equipamentos 
Capacidade para carregar e armazenar 32 dispositivos de 15,6’’. Com dispositivo de segurança (disjuntor) e 
ventilação forçada para arrefecimento. Estrutura em chapa de aço 1,25 mm com acabamento em pintura epoxi e 
com portas reforçadas e fechadura. Quatro rodízios giratórios de borracha ou quatro apoios amovíveis de apoio 
ao solo. Alimentação: 110 ou 230V Plugs de carregamento individuais, com um único cabo de alimentação. Deve 
incluir toda a montagem e instalação necessária no laboratório. Certificações requeridas de fabricante: - ISO 9001 
– Sistema de Gestão da Qualidade; - ISO 14001 – Sistema de Gestão ambiental; -ISO 14006 - Ecodesign 
(sustentabilidade e Economia Circular); - Norma 4457 – Sistema de Gestão para inovação, conceção e 
desenvolvimento de mobiliário com integração de tecnologia de educação;  NP 4457  Inovação (produtos 
desenvolvidos e fabricados com inovação)- ou padrões equivalentes;   

 

 


